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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płytka lastrykowa zewnętrzna 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do zastosowań zewnętrznych, z włączeniem pokryć dachowych 

stanowiących ciągi ruchu pieszego.  
3. Producent: 

 
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy. 
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4. 

6. Norma zharmonizowana: PN-EN 13748-2:2006 „Płytki lastrykowe  -  Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań 

zewnętrznych”. 

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy.  

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 
   

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Jako posadzki 
zewnętrzne 

Pokrycia 
dachowe 

Reakcja na ogień A1fl X 

PN – EN  13748 – 2 : 2006 
 

Odporność na działanie 
ognia zewnętrznego 

X Spełnia 
wymagania 

Odporność na warunki 
atmosferyczne 

Klasa B X 

Wytrzymałość na zginanie Klasa UT X 

Odporność na poślizg > 45 X 

Przewodność cieplna NPD X 

 
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: 

a) Decyzja 96/603/EWG; Reakcja na ogień: A1fl 
b) Decyzja Komisji Europejskiej 2000/553/WE; Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych stosowane 

jako pokrycia dachowe spełniają wymagania w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego 
bez potrzeby przeprowadzania badań. 

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
 
W imieniu producenta podpisał(-a):  
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W Żaganiu, dnia 27.08.2019 r. 

 


